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WIEI.AND Sakerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum for utskrift: 28.03.2018 Versionsnummer 2 Omarbetad: 28.03.2018

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolagetbretaget

- 1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn: WILAPLAT Hartglanzvergoldung blassgelb cyanidh.1g Aull
WILAPLAT hard bright gold plating bath pale yellow (making-up salt)

- Artikelnummer: 3100102103

- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av &mnetlier blandningen och anvandningar som det avrads
fran
Ingen ytterligare relevant information finns tiifogande.

- Amnets anvandning / tillredningenGalvaniskt bad

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahallesékerhetsdatablad
- Tillverkare/leverantor:

Wieland Edelmetalle GmbH

Schwenninger Str. 13

75179 Pforzheim

Telefon +49 (07231)-1393-0, Telefax +49 (07231)3-390

- Omrade dar upplysningar kan inhamtas:
Wieland Edelmetalle GmbH
www.wieland-edelmetalle.de
msds@wieland-edelmetalle.de
- 1.4 Telefonnummer for nédsituationer:
Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +496032-84463

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

% GHSO06 dodskalle med korsande benknotor

&

Acute Tox. 2 H300 Dadligt vid fortaring.
Acute Tox. 1 H310 Ddodligt vid hudkontakt.
Acute Tox. 2 H330 Dadligt vid inandning.

GHSO08 halsofara

Resp. Sens. 1 H334 Kan orsaka allergi- eller astm@syraller andningssvarigheter vid inandning.
Carc. 1B H350 Kan orsaka cancer.

GHSO05 fratande

Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.

Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(Fortséttning pa sida 2)
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(Fortsattning frén sida 1)

- 2.2 Markningsuppgifter
- Méarkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Produkten ar klassificerad och méarkt enligt CLRefdningen.
- Faropiktogram

GHS05 GHS06 GHS08 GHS09

- Signalord Fara

- Riskbestdmmande komponenter for etikettering:
potassium cyanide
potassium dicyanoaurate
nickel potassium cyanide
potassium dicyanoargentate
- Faroangivelser
H300+H310+H330 Dodligt vid fortaring, hudkontaktezlinandning.

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom ellemamgksvarigheter vid inandning.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H350 Kan orsaka cancer.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med laasgifekter.
- Skyddsangivelser
P260 Inandas inte damm/rok/gaser/dimma/angor/spre;.
P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMANSCENTRALEN/I4Kare.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortaditskolja.

P361 Ta omedelbart av alla nedsténkta klader.

P405 Forvaras inlast.

P501 Innehdllet / behallaren avfallshanteras etdigila / regionala / nationella / internationelld
foreskrifter.

- Ytterligare uppgifter:
EUHO029 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
EUHO032 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt mealss
- 2.3 Andra faror
- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar.
-vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdéar

- 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestaende av nedan upplistade amnen fadiga tillsatser.
- Farliga ingredienser:
CAS: 7778-53-2 tripotassium phosphate 50-100%

<> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

(Fortsattning pa sida 3)
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CAS: 151-50-8 potassium cyanide 10-25%

EINECS: 205-792-3& Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute T@xH330;
<& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

CAS: 13967-50-5 |potassium dicyanoaurate 5-10%

EINECS: 237-748-4&> Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute T@xH330;¢> Met.
Corr.1, H290; Eye Dam. 1, H31&%> Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
Chronic 1, H4103> Skin Irrit. 2, H315

CAS: 7757-83-7  |sodium sulphite 1-5%
EINECS: 231-821-44> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 14220-17-8 | nickel potassium cyanide 1-5%

& Water-react. 1, H26@% Acute Tox. 3, H301® Resp. Sens. 1, H334;
Carc. 1B, H3505> Skin Sens. 1, H317

CAS: 506-61-6 potassium dicyanoargentate 20,25<1%

EINECS: 208-047-0&> Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute T@xH330;4> Met.
Corr.1, H290; Eye Dam. 1, H31%> Aquatic Acute 1, H400; Aquatic

Chronic 1, H410
- Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse frarag&apitel 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
- Allmanna hénvisningar:
Kladesplagg som fororenats med produkten skall etbadt aviagsnas.
Ta inte bort andningsskyddet férrén fororenadeddathgg har avlagsnats.
-Vid inandning:
Tillforsel av friskluft, i forekommande fall kongtyd andning, varme. Vid ihallande besvar kontaétkare.
Vid medvetsloshet lagg och transportera patietilsigframstupa sidolage.
- Vid kontakt med huden:
Tvatta omedelbart med vatten och tval och spolaftkirnoggrant.
Om hudirritation kvarstar, kontakta lakare.
- Vid kontakt med égonen:
Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnaradn. Om besvar kvarstar, kontakta lakare.
- Vid fortéring:
Skélj munnen och drick rikligt med vatten.
Framkalla ej krékning, tillkalla omedelbart |akaily.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade ata och fordrojda
lllamaende
Andndd
Medvetsloshet
- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling ocdérskild behandling som eventuellt kravs
Ingen ytterligare relevant information finns tiifogande.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

- 5.1 Slackmedel
- Lampliga slackningsmedel:Anpassa brandbekampningsatgarderna till omgivningen
- Slackningsmedel som ar olampliga av sakerhetsskafatten med full strale
- 5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kamedféra
Vid brand kan féljande frigoras:
Cyanvéte (HCN)
(Fortsattning pa sida 4)
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WIEI.AND Sakerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
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(Fortsattning frén sida 3)
- 5.3 Rad till brandbekampningspersonal
- Speciell skyddsutrustning:Anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoenderaivningsluften.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning ochtgarder vid nddsituationer
Undvik dammbildning.
Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personeavséand.
- 6.2 Miljoskyddsatgarder:
Nar produkten kommit in i vattendrag eller aviopgisiskall vederbérande myndigheter underrattas.
Forhindra produkten att trénga ner i avloppsnéatygn/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material fér inneslutning och saneng:
Omhanderta férorenat material som avfall enligtikhurB.
Se till att ventilationen ar tillracklig.
Spola ej bort med vatten eller vattenhaltiga reimggdmedel.
- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt Information betréffande avfallshantering se kapit!

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering
Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Oppna behallaren forsiktigt och hantera den varsamt
- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskyddHall andningsskyddsutrustning i beredskap.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventiell oférenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare: Férvaras endast i originalemballage.
- Hanvisningar betraffande sammanlagring:Forvaras atskilt fran syror.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Forvaras last eller sa att endast sakkunniga @diexs ombud har tillgang.
Forvara behallaren tatt tillsluten.
- Lagringsklass: 6,1 B
- 7.3 Specifik slutanvandningingen ytterligare relevant information finns tififogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt lsydd

- Ytterligare hanvisningar betraffande utformning av tekniska anlaggningar:
Inga Ovriga uppgifter, se punkt 7.

- 8.1 Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor dveakas:
151-50-8 potassium cyanide

OEL | Korttidsvarde: 4 mg/m3
Nivagransvarde: 2 mg/m?3

som CN; inhalerbart damm; H
13967-50-5 potassium dicyanoaurate
OEL | Korttidsvarde: 4 mg/m3
Nivagransvarde: 2 mg/m?3

som CN; inhalerbart damm; H
14220-17-8 nickel potassium cyanide

OEL | Nivagransvarde: 0,1 mg/m3
som Ni; totaldamm; C, S

(Fortsattning pa sida 5)
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506-61-6 potassium dicyanoargentate
OEL | Nivagransvarde: 0,01 mg/m3
som Ag; totaldamm
-DNEL

13967-50-5 potassium dicyanoaurate

Oral| DNEL(Comm.)akut | 4,5 mg/kg (-) (CN)
DNEL(Com.)longterm 0,05 mg/kg (-) (CN)
DNEL(Industrie) akutf 4,5 mg/kg (-) (CN)
DNEL(Indust.)longt. | 0,05 mg/kg (-) (CN)
506-61-6 potassium dicyanoargentate
Oral| DNEL(Comm.)akut | 4,5 mg/kg (-) (CN)
DNEL(Com.)longterm 0,05 mg/kg (-) (CN)
DNEL(Industrie) akutf 4,5 mg/kg (-) (CN)
DNEL(Indust.)longt. | 0,05 mg/kg (-) (CN)

-PNEC
13967-50-5 potassium dicyanoaurate
PNEC (Industrie) 0,03 pg/l (H20) (CN)
PNEC (Commercial) 0,03 pg/l (H20) (CN)
506-61-6 potassium dicyanoargentate
PNEC (Industrie) 0,03 ug/l (H20) (CN)
PNEC (Commercial) 0,03 pg/l (H20) (CN)
- Ytterligare hanvisningar: De vid framstallningen gallande listorna har ans&um utgangspunkt.

- 8.2 Begransning av exponeringen
- Personlig skyddsutrustning:
- Allmanna skydds- och hygienatgarder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermede
Nedsmutsade, indréankta kladesplagg skall omedditmgy.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.
Skyddsdrakter férvaras separat.
Undvik kontakt med égonen och huden.
- Andningsskydd:
Vid kortvarig eller ringa belastning - anvand andysfilterutrustning; vid intensiv resp. langre erpadng -
anvand andningsskyddsutrustning som &r oberoendengivningsluften.
Korttidsfilterutrustning:
Filter P3
Filter P2
- Handskydd:

Skyddshandskar

- Handskmaterial
Neopren
Nitrilkautschuk
Butylgummi
Naturragummi (latex)
Fluorkautschuk (viton)
- Handskmaterialets penetreringstid
Penetrationstider enligt EN 374 del Il faststafidete i praktiska forsok. Darfor rekommenderasreximal
anvandningstid motsvarande 50 % av penetratiomstide

(Fortséttning pa sida 6)
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Exakt penetrationstid faststalls av skyddshandsigatillverkare och skall beaktas.
- Olampliga &@r handskar av féljande material:
Handskar av lader
Handskar av tjockt tyg
- Ogonskydd:

Tattslutande skyddsglasdgon

- Kroppsskydd: Arbetsskyddsdrakt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

-9.1 Information om grundldggande fysikaliska och keniska egenskaper
- Allmanna uppgifter

- Utseende:
Form: Fast
Farg: Vitaktig
- Lukt: Karakteristisk
- pH-vérde vid 20 °C: =10
- TillstAndsandring
Smaltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Ej bestamd.
- Flampunkt: Ej anvandbar.
- Sjalvantandningstemperatur: Produkten ar ej sjalvanténdande.
- Explosiva egenskaper: Produkten ar ej explosiv.
- Densitet vid 20 °C: 750 kg/m3
- Loslighet i / blandbarhet med
Vatten vid 20 °C: ca. 220 g/l
- Lésningsmedelhalt:
Organiska l6sningsmedel: 0,0 %
Andel av fasta partiklar: 100 %
- 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns tiirffogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

-10.1 ReaktivitetIngen ytterligare relevant information finns tifirfogande.

-10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk sénderdelning / férhallanden som bér undvilas: Inget sonderfall vid andamalsenlig anvandning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner Kontakt med syror frigor giftiga gaser.

-10.4 Forhallanden som ska undvikagngen ytterligare relevant information finns tififogande.

- 10.5 Oforenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns tiifogande.

-10.6 Farliga sonderdelningsprodukter:Cyanvéte (blasyra)

SE—
(Fortsattning pa sida 7)



Sida: 7 /11

WIEI.AND Sakerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum for utskrift: 28.03.2018 Versionsnummer 2 Omarbetad: 28.03.2018

Handelsnamn: WILAPLAT Hartglanzvergoldung blassgelb cyanidh.1g Au/l
WILAPLAT hard bright gold plating bath pale yellow (making-up salt)

(Fortsattning fran sida 6)

AVSNITT 11: Toxikologisk information

-11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet
Dadligt vid fortaring, hudkontakt eller inandning.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:
ATE (Uppskattade akuta toxiciteten)
Oral LD50 26,1 mg/kg
Dermal | LD50 27,2 mg/kg
Inhalativ| LC50/4 h 0,207 mg/I

151-50-8 potassium cyanide

Oral LD50 5 mg/kg (rat)

LDLO |2,86 mg/kg (human) (RTECS)
Dermal | LD50 5 mg/kg (ATE)

Inhalativ| LC50/4 h 0,05 mg/l (ATE)

13967-50-5 potassium dicyanoaurate

Oral LD50 29 mg/kg (rat)

Dermal | LD50 100 mg/kg (human) (CN)

Inhalativ| LC50/4 h 0,05 mg/l (ATE)

LC50 524 mg/kg (10min) (human) (HCN)
14220-17-8 nickel potassium cyanide

Oral ‘ LD50 | 275 mg/kg (mus)

506-61-6 potassium dicyanoargentate

Oral LD50 21 mg/kg (rat)

Dermal | LD50 100 mg/kg (human)

Inhalativ| LC50/4 h 0,05 mg/l (ATE)

LC50 524 mg/kg (10min) (human) (HCN)

- Primér retningseffekt:
- Fratande/irriterande pa huden
Irriterar huden.
- Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Orsakar allvarliga 6gonskador.
- Luftvags-/hudsensibilisering
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andssngrigheter vid inandning.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och repoduktionstoxiska egenskaper)
- Mutagenitet i kdnsceller
Kriterierna for klassificering kan p& grundval digéingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet
Kan orsaka cancer.
- Reproduktionstoxicitet
Kriterierna for klassificering kan p& grundval digéingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval #igéingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan p& grundval digéingliga data inte anses vara uppfyllda.
(Fortsattning pa sida 8)
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- Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval #igéingliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

-12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet:

151-50-8 potassium cyanide

LC50| 0,45 mg/l (96h) (Lepomis macrochirus (bluedrill

EC50 2 mg/l (48h) (Daphnia magna (water flea))

EC50 1,8-1,9 mg/l (72h) (Eutosiphon sulcatum) (CN)

IC50 | 0,03 mg/l (8d) (Sc.quadricauda)

13967-50-5 potassium dicyanoaurate

LC50| 0,083 mg/l (96h) (Lepomis macrochirus (bludpr{CN)

LC50| 0,12 mg/l (96h) (Pimephales promelas (fatheamhaw)) (CN)
0,057 mg/l (96h) (Onchorhynchus mykiss (rainbovutyp(CN)
EC50| 0,041 mg/l (48h) (Daphnia magna (water fle@\)X
EC50| 1,8 mg/l (72h) (Eutosiphon sulcatum) (CN)

IC50 | 0,03 mg/l (8d) (Sc.quadricauda) (CN)

506-61-6 potassium dicyanoargentate

LC50| 0,0049 mg/l (96h) (Pimephales promelas (fathmawhow)) (Ag)
LC50| 0,12 mg/l (96h) (Pimephales promelas (fatheamhaw)) (CN)
0,083 mg/l (96h) (Lepomis macrochirus (bluegri((hN)

0,057 mg/l (96h) (Onchorhynchus mykiss (rainbovutyp(CN)
EC50| 0,0015 mg/l (48h) (Daphnia magna (water fléag)

EC50| 0,041 mg/l (48h) (Daphnia magna (water fle@yX

EC50| 1,8 mg/l (72h) (Eutosiphon sulcatum) (CN)

IC50 | 0,03 mg/l (8d) (Sc.quadricauda) (CN)

- 12.2 Persistens och nedbrytbarhdingen ytterligare relevant information finns tiéirfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsformagalngen ytterligare relevant information finns tififogande.
-12.4 Roérlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns tiifogande.
- EKotoxiska effekter:
- Kommentar: Giftig for fisk.
- Ytterligare ekologiska hanvisningar:
- Allmanna hanvisningar:
| vattendrag aven giftig for fisk och plankton.
Giftig for vattenorganismer
Vattenfororeningsklass 3 (Sjalvutvardering): siek for vattenférorening.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eNdo@psnatet, inte ens i sma mangder.
Risk for fororening av dricksvattnet redan nar ngtckma mangder tranger ner i marken.
-12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar.
-vPvB: Ej anvandbar.
-12.6 Andra skadliga effekterlngen ytterligare relevant information finns tififogande.

SE—
(Fortséttning pa sida 9)
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AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Rekommendation:
Maste specialbehandlas med hansyn till myndighasefareskrifter.
Kontakta tillverkaren betraffande &tervinning.

- Ej rengjorda forpackningar:

- Rekommendation:
Kontaminerade forpackningar skall tommas noggafter &ndamalsenlig rengoring kan de ateranvandas.
Forpackningar som inte kan rengoras skall omhéasigrd samma satt som amnet.

- Rekommenderat rengéringsmedelVatten, eventuellt med tillsats av rengdringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

-14.1 UN-nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1588
- 14.2 Officiell transportbenamning
-ADR 1588 CYANIDER, OORGANISKA, FASTA, N.O.S.

(KALIUMCYANID, potassium dicyanoaurate
MILJOFARLIGT

-IMDG CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S. (POTASSIUM
CYANIDE, potassium dicyanoaurate), MARINE
POLLUTANT

- IATA CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.

- 14.3 Faroklass fér transport

@

-Klass 6.1 (T5) Giftiga &mnen
- Etikett 6.1
IMDG
‘é% ¥
- Class 6.1 Giftiga &mnen
- Label 6.1
IATA
‘é%
- Class 6.1 Giftiga &mnen
- Label 6.1

- 14.4 Forpackningsgrupp
-ADR, IMDG, IATA Il

(Fortsattning pa sida 10)
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- 14.5 Miljofaror:

- Marine pollutant: Ja
Symbol (fisk och trad)
- Sarskild markning (ADR): Symbol (fisk och trad)
- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Varning: Giftiga amnen
- Kemler-tal: 60
- EMS-nummer: F-A,S-A
- Segregation groups Cyanides
- 14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol
73/78 och IBC-koden Ej anvandbar.
- Transport / ytterligare uppgifter:
-ADR
- Begransade mangder (LQ) 500 ¢
- Transportkategori 2
- Tunnelrestriktionskod D/E
- UN "Model Regulation":; UN 1588 CYANIDER, OORGANISKA, FASTA, N.O.S.

(KALIUMCYANID, POTASSIUM DICYANOAURATE),
6.1, Il, MILJOFARLIGT

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandhingen nér det géller sakerhet, halsa och miljé

- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga &mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar &r listade.
- Seveso-kategorier
H1 AKUT TOXICITET
03 Amnen eller blandningar med faroangivelse EUH02
E2 Farligt for vattenmiljon
- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav for | 4gre niva5s t
- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav for 6 vre niva 20 t
- Forordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 27

- Nationella foreskrifter:

- Teknisk instruktion luft:
Klass | andel i %

I 0,7

- Vattenfororening - riskklass: WGK 3 (Sjalvutvardering): stor risk for vattenfoeming.
- 15.2 KemikaliesakerhetsbedomningEn kemikaliesdkerhetsbeddémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskdpemrepresenterar emellertid ingen som helst gara
betraffande produktegenskaper och utgor ingen gimeltt avtalat rattsforhallande.

- Relevanta fraser
H260 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarligaey som kan sjalvantanda.
H290 Kan vara korrosivt for metaller.
H300 Doédligt vid fortaring.
H301 Giftigt vid fortaring.
H310 Dédligt vid hudkontakt.

(Fortséttning pa sida 11)
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Sida: 11/11

WIEI.AND Sakerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum for utskrift: 28.03.2018 Versionsnummer 2 Omarbetad: 28.03.2018

Handelsnamn: WILAPLAT Hartglanzvergoldung blassgelb cyanidh.1g Au/l
WILAPLAT hard bright gold plating bath pale yellow (making-up salt)

(Fortséttning fran sida 10)
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319 Orsakar allvarlig égonirritation.
H330 Dédligt vid inandning.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom ellemamgksvarigheter vid inandning.
H350 Kan orsaka cancer.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer ni@agtidseffekter.

- Forkortningar och akronymer:
RID: Réglement international concernant le transges marchandises dangereuses par chemin dedgulg®ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "Inétional Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatarCivil Aviation Organisation” (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marctssdilangereuses par Route (European Agreementroorgcéhe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous @so
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commerciak@ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substesic
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the &inan Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Water-react. 1: Amnen och blandningar som vid kkint@ed vatten utvecklar brandfarliga gaser — Katiefo
Met. Corr.1: Korrosivt for metaller — Kategori 1
Acute Tox. 2: Akut toxicitet — Kategori 2
Acute Tox. 3: Akut toxicitet — Kategori 3
Acute Tox. 1: Akut toxicitet — Kategori 1
Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa hudelategori 2
Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller dgonirritatie Kategori 1
Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritah — Kategori 2
Resp. Sens. 1: Luftvagssensibilisering — Kategori 1
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
Carc. 1B: Cancerogenitet — Kategori 1B
Carc. 1B: Cancerogenitet — Kategori 1B
Aquatic Acute 1: Farligt for vattenmiljon - akutréa— Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farligt for vattenmiljon - fafér skadliga langtidseffekter — Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farligt for vattenmiljon - fafér skadliga langtidseffekter — Kategori 2
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