Side 1/9

WIELAND Sikkerhedsdatablad

ifglge 1907/2006/EF, Artikel 31
Trykdato: 14.12.2020 Versionshnummer 6 Revision: 14.12.2020

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn:

Glanzgoldplattierbad 750 Feln (4g Au/l), Glanzgoldiattierbad Sl (4g Au/l)

Aurosteel Glanzgoldplattierbad

WILAPLAT gold plating bath 750 Feln (4g Au/l), WILA PLAT gold plating bath 750 Sl (4g Au/l),
Aurosteel Gold plating bath

- Artikelnummer: 3080100902, 3080100702, 3170100202

- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffeller blandingen samt anvendelser, der frarades
Der star ingen yderligere, relevante informatiaiileddighed.

- Stoffets/preeparatets anvendels&alvanisk bad

- 1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhisdatabladet
- Producent/leverandar

Wieland Edelmetalle GmbH

Schwenninger Str. 13

75179 Pforzheim

Telefon +49 (07231)-1393-0, Telefax +49 (07231)3-390

- For yderligere information:
Wieland Edelmetalle GmbH
www.wieland-edelmetalle.de
msds@wieland-edelmetalle.de
- 1.4 Ngdtelefon:Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +4961032-84463

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

GHSO07

Acute Tox. 4 H332 Farlig ved indanding.

- 2.2 Meerkningselementer
- Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er klassificeret og meerket iht. CoRefdningen.
- Farepiktogrammer

GHSO07

- Signalord Advarsel

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
kaliumdicyanoaurat
- Faresaetninger
H332 Farlig ved indanding.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med lamgeairkninger.
- Sikkerhedssaetninger
P261 Undga indanding af pulver/rag/gas/tage/damayspr
P273 Undga udledning til miljget.
P301+P312 | TILFALDE AF INDTAGELSE: Ring til en GINFORMATION/laege i tilfeelde af ubehag.
P304+P340 VED INDANDING: Flyt personen til et steédrfrisk luft og sarg for, at vejrtraekningen lettes
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhiblde lokale/regionale/nationale/internationalé

forskrifter.
(Fortseettes pa side 2)
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- Yderligere oplysninger:
EUH208 Indeholder kaliumdicyanoaurat. Kan udlgsergitk reaktion.
- 2.3 Andre farer
- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammenseaetning af/oplysning om indholdssttdr

- 3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger
- Beskrivelse:Blanding med nedenstaende stoffer med ufarligestilingsstoffer.

- Farlige indholdsstoffer:

CAS: 77-92-9 citronsyre 3-<10%
EINECS: 201-069-I3> Eye Irrit. 2, H319
CAS: 13967-50-5 |kaliumdicyanoaurat 0,3-<1%

EINECS: 237-748-4& Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 2, H33&> Met. Corr.1, H290; Eye
Dam. 1, H318:&> Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;
<> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

- Yderligere anvisninger: Teksten til de anfarte farehenvisninger fremgdcamiitel 16.

PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger
- Generelle anvisninger:
Forgiftningssymptomer kan optreede med mange tirfesinkelse, derfor skal leegeovervagningen vare
mindst 48 timer efter et uheld.
- Efter indanding:
Frisk luft, giv om ngdvendigt kunstigt andedreetme. Sagg laege, hvis problemerne er vedvarende.
| tilfeelde af bevidstlgshed skal den tilskadekoraagges ned og transporteres i stabilt sideleje.
- Efter hudkontakt: Sgg leege ved vedvarende hudirritation.
- Efter gjenkontakt: Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter umighelende vand.
- Efter indtagelse:
Skyl munden og drik rigeligt vand.
Indhent laegerad med det samme.
Sgg leege.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutteg forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informatiaiileddighed.
- 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og semglbehandling er ngdvendig
Der star ingen yderligere, relevante informatiaiileddighed.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:Tilpas foranstaltningerne til brandbekaeempelse eitegivelserne.
- 5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet ellerlandingen Hydrogencyanid (HCN)
- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Seerlige vaernemidler:
Der skal beeres luftforsynet andedraetsvaern.
Beer &ndedraetsveern.
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* PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, persordie veernemidler og nadproceduretkke pakraevet.
- 6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:
| tilfelde af indtreengen i vandlgb eller kloaksystekal de pageeldende myndigheder underrettes.
Fortynd med rigeligt vand.
Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/guamd.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Opsamles med veeskebindende materiale (sand, kissjgabindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld)
Kontamineret materiale skal bortskaffes som afflaitje punkt 13.
Sarg for tilstraekkelig udluftning.
- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrgrende personlige vaernemidldwagpitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

* PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Sarg for god udluftning/udsugning p& arbejdspladsen
Undga aerosoldannelse.
- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskytse:Der kreeves ingen seerlige forholdsregler.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder ewguel uforenelighed

- Opbevaring:

- Krav til opbevaringsrum og beholdere:Ingen seerlige krav.

- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffe Ikke pakrzevet.

- Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbetingiserne:Hold beholderen teetsluttende lukket.
- Opbevaringsklasse:12

- 7.3 Seerlige anvendelseDer star ingen yderligere, relevante informatiatiieddighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- 8.1 Kontrolparametre

- Yderligere anvisninger vedrgrende udformning af tekiske anleeg:
Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede graensewvadier, der skal overvages:
Produktet indeholder ingen relevante maengder #festmed arbejdspladsrelaterede graenseveerdiegkdér
overvages.

- DNEL-veerdier

13967-50-5 kaliumdicyanoaurat

Oral| DNEL(Comm.)akut | 4,5 mg/kg (-) (CN)
DNEL(Com.)longterm 0,05 mg/kg (-) (CN)
DNEL(Industrie) akutf 4,5 mg/kg (-) (CN)
DNEL(Indust.)longt. | 0,05 mg/kg (-) (CN)

- PNEC-veerdier
13967-50-5 kaliumdicyanoaurat
PNEC (Industrie) 0,03 ug/l (H20) (CN)
PNEC (Commercial) 0,03 pg/l (H20) (CN)

- Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var geeldende pa tidspufdttudarbejdelsen.
(Fortseettes pa side 4)
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- 8.2 Eksponeringskontrol

- Personlige veernemidler:

- Generelle forholdsregler vedrgrende beskyttelse duygiejne:
Skal holdes borte fra fade- og drikkevarer og fetidfer.
Vask haender inden der holdes pause og ved arbéjdsop
Undga kontakt med gjne og hud.

- Andedraetsveern:
Kortvarigt filterapparat:
B-filter
Ved kortvarig eller ringe belastning skal der béagtandedrsetsveern med filter, ved intensiv ellegkee
eksponering skal der benyttes luftforsynet andexltain.

- Handbeskyttelse:

Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal veere uigennemtraengeligtingektale produktet/stoffet/praeparatet.
P& grund af manglende tests kan der ikke anbefadget handskemateriale til produktet/preeparatet/
kemikalieblandingen.
Ved valg af handskematerialet skal der tages h#gdeggennemtraengningstider, permeabilitetstal dg
nedbrydning.
- Handskemateriale:
Chloroprengummi
Butylgummi
Fluorgummi (viton)
Nitrilgummi
Valg af en egnet handske afhaenger ikke blot af nedég, men ogsa af yderligere kvalitetskriteriey er
forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. [raduktet er et preeparat af flere forskellige feigfkan
handskematerialernes bestandighed ikke beregrfesh@nd og skal derfor efterpraves inden brugen.
- Handskematerialets gennemtraengningstid
De beregnede gennemtreengningstider iht. EN 1652381E. gennemfgres ikke under forhold svarende il
praksis. Det anbefales derfor ikke at beere hands&eeengere end svarende til 50 % 3f
gennemtraengningstiden.
Veerdi for permeationen: Level6
Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om digtige gennemtraengningstid og overholde denne.
- Handsker af fglgende materialer er ikke egnede:
Handsker af tykt stof
Handsker af skind
- @jenbeskyttelse:Ved omfyldning anbefales det at baere beskyttelgksbr
- Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiskgenskaber
- Generelle oplysninger
- Udseende:
Form: Flydende
Farve: Forskellig, alt efter indfarvning
- Lugt: Karakteristisk
- Lugtteerskel: Ikke bestemt.
- pH-veerdi ved 20 °C: 3,8
- Tilstandsaendring
Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt.

(Fortseettes pa side 5)
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Begyndelseskogepunkt og kogepunktsintervalt00 °C

- Flammepunkt: Ikke relevant.
- Antaendelighed (fast stof, luftart): Ikke relevant.
- Dekomponeringstemperatur: Ikke bestemt.
- Selvanteendelsestemperatur: Produktet er ikke selvanteendeligt.
- Eksplosive egenskaber: Produktet er ikke eksplosivt.
- Eksplosionsgraenser:
Nedre: Ikke bestemt.
dvre: Ikke bestemt.
- Oxiderende egenskaber: ingen
- Damptryk: Ikke bestemt.
- Densitet ved 20 °C: 1,08 g/cm?
- Relativ massefylde: Ikke bestemt.
- Dampmassefylde: Ikke bestemt.
- Fordampningshastighed Ikke bestemt.
- Oplgselighed i/blandbarhed med
vand: Fuldt blandbar.
- Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: Ikke bestemt.
- Viskositet:
dynamisk: Ikke bestemt.
kinematisk: Ikke bestemt.
- Oplgsningsmiddelindhold:
Vand 85,0 %
Tarstofindhold: 0,0 %
- 9.2 Andre oplysninger Der star ingen yderligere, relevante informatiotier
radighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

-10.1 ReaktivitetDer star ingen yderligere, relevante informatiaiieddighed.

-10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk nedbrydning/forhold, der bgr undgasingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner Udvikling af giftige gasser/dampe.

-10.4 Forhold, der skal undga®er star ingen yderligere, relevante informatiaiieddighed.
-10.5 Materialer, der skal undgésDer star ingen yderligere, relevante informatiailedighed.
-10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Hydrogencyanid (blasyre)

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

-11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
- Akut toksicitet
Farlig ved indanding.

- Klassificeringsrelevante LD/LC50-veerdier:
ATE (Akutte toksicitetsskan)
Oral LD50 4\5.918 mg/kg (rat)

Inhalation LC50/4 h 10,2 mg/l

(Fortszettes pa side 6)
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13967-50-5 kaliumdicyanoaurat

Oral LD50 29 mg/kg (rat)

Dermal | LD50 100 mg/kg (human) (CN)
Inhalation LC50/4 h 0,05 mg/l (ATE)

LC50 524 mg/kg (10min) (human) (HCN)

- Primeer irritationsvirkning:
- Hudeetsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af fdreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af fdreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibiliseng

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af fdreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Yderligere toksikologiske oplysninger:
- CMR-virkninger (kreeftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)
- Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af fdreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Kreeftfremkaldende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af fdreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af fdreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af fdreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af fdreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

-12.1 Toksicitet
- Toksicitet i vand:

13967-50-5 kaliumdicyanoaurat

LC50| 0,083 mg/l (96h) (Lepomis macrochirus (bludpr{CN)

LC50| 0,12 mg/l (96h) (Pimephales promelas (fatheamhaw)) (CN)
0,057 mg/l (96h) (Onchorhynchus mykiss (rainbovutyp(CN)
EC50| 0,041 mg/l (48h) (Daphnia magna (water fle@y)X
EC50| 1,8 mg/l (72h) (Eutosiphon sulcatum) (CN)

IC50 | 0,03 mg/l (8d) (Sc.quadricauda) (CN)

-12.2 Persistens og nedbrydelighe@er star ingen yderligere, relevante informaticileadighed.
- 12.3 BioakkumuleringspotentialeDer star ingen yderligere, relevante informatiaileddighed.
-12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informatiailedighed.
- @kotoksicitet
- Bemaerkning: Skadelig for fisk.
- Yderligere gkologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
skadelig for vandorganismer
Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandfenende
Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kigatesmet.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede weiklip af sma maengder i undergrunden.
-12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPVB: Ikke relevant.

(Fortseettes pa side 7)
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-12.6 Andre negative virkningerDer star ingen yderligere, relevante informatiaileddighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling

- Anbefaling:
Kontaktér producenten vedrgrende genbrug.
Skal afleveres til specialbehandling under overbisiel af myndighedernes forskrifter.
Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffdiilikke udledes i kloaksystemet.

- Urensede emballager:

- Anbefaling:
Kontaminerede emballager skal tammes optimalt, @& &fter tilsvarende rensning afleveres so
genbrugsmateriale.
Emballager, der ikke kan rengares, skal bortskaffesamme made som stoffet.

- Anbefalet renggringsmiddel: Vand, eventuelt tilsat rengaringsmidler.

PUNKT 14: Transportoplysninger

-14.1 UN-nummer
-ADR, IMDG, IATA UN1935
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shippingme)
-ADR Ikke relevant
-IMDG CYANIDE SOLUTION, N.O.S. (potassium dicyanoaurate)
-IATA CYANIDE SOLUTION, N.O.S.
- 14.3 Transportfareklasse(r)
-ADR
‘%

- klasse 6.1 (T4) Giftige stoffer
- Faremeerkat 6.1
-IMDG, IATA

‘é%
- Class 6.1 Giftige stoffer
- Label 6.1
- 14.4 Emballagegruppe
-ADR, IMDG, IATA 11
- 14.5 Miljgfarer:
- Marine pollutant: Nej
- 14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeredvarsel: Giftige stoffer
- Farenummer (Kemler-tal): 60
- EMS-nummer: F-A,S-A
- Segregation groups Cyanides
- Stowage Category A
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

(Fortseettes pa side 8)
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- Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
- 14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il til
MARPOL og IBC-koden Ikke relevant.
- Transport/yderligere oplysninger: Ikke farligt stof ifglge ovennaevnte forordninger.
-ADR
- Begreensede maengder (LQ) 5L
- Undtagne meengder (EQ) Kode: E1

Starste tilladte nettomaengde pr. indvendig embailag ml
Starste tilladte nettomaengde pr. ydre emballage0 1al

- Transportkategori 2

- Tunnelrestriktionskode E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation": Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

-15.1 Seerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for dfet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg

- Direktiv 2012/18/EU
- Navngivne farlige stoffer - BILAG | Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begreensninger: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begreensning af anvendelserf gisse farlige stoffer i elektrisk og elektronis
udstyr - Bilag Il
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

AN

- Nationale forskrifter:

- Fareklasse for vand:WGK 2 (Selvklassificering): vandforurenende.
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfgrt kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa voresedlkt viden, udger dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kakitigt retsforhold.

- Risikoangivelser
H290 Kan eetse metaller.
H300 Livsfarlig ved indtagelse.
H315 Forarsager hudirritation.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H330 Livsfarlig ved indanding.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for véexkende organismer.

- Forkortelser og akronymer:
RID: Réglement international concernant le transpes marchandises dangereuses par chemin dedgul@Rions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "In&tional Air Transport Association" (IATA)
(Fortseettes pa side 9)
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ICAOQ: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatarCivil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesdilangereuses par Route (European Agreementroorgcéhe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous @so
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercikical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substasic
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the éinan Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Metaleetsende — Kategori 1
Acute Tox. 2: Akut toksicitet - oral — Kategori 2
Acute Tox. 4: Akut toksicitet - indanding — Kategér
Skin Irrit. 2: Hudeetsning/hudirritation — Kateg@ri
Eye Dam. 1: Alvorlige gjenskader/gjenirritation at&gori 1
Eye Irrit. 2: Alvorlige gjenskader/gjenirritationkategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljget - akut fdior vandmiljget — Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljget - langifdre for vandmiljget — Kategori 1
Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljget - langtfdre for vandmiljget — Kategori 3

-* Dataene aendret i forhold til tidligere version
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