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SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la meza y de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador del producto

- Nombre comercial:
Elektrolytische Entfettung ZFM Ansatzsalz, Elektrol. Entfettung ZFM CN-frei, Puro S Reinigungssalz
Electrolytic degreaser ZFM (make-up salt), Electroytic degreaser ZFM cyanide-free, Puro S cleaner

- NUimero del articulo: 3040400203, 3040400103, 3020400103, 3170402103

- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustanaade la mezcla y usos desaconsejados
No existen mas datos relevantes disponibles.

- Utilizacién del producto / de la elaboracion
Agente desengrasante
Limpiador ultrasénico

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seiglad
- Fabricante/distribuidor:
Wieland Edelmetalle GmbH
Schwenninger Str. 13
75179 Pforzheim
Telefon +49 (07231)-1393-0, Telefax +49 (07231)3-390

- Area de informacién:
msds@wieland-edelmetalle.de
Wieland Edelmetalle GmbH
www.wieland-edelmetalle.de
- 1.4 Teléfono de emergencidEmergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +496032-84463 )

SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
- Clasificacién con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272008

@ GHSO05 corrosion

Skin Corr. 1B H314 Provoca quemaduras graves erelaypésiones oculares graves.
Eye Dam.1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

STOT SE3 H335 Puede irritar las vias respiratorias.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272(®8

El producto se ha clasificado y etiquetado de aomiftad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro

Sals

GHS05 GHSO07

- Palabra de advertenciaPeligro

- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
metasilicato de disodio

- Indicaciones de peligro
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiorigares graves.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.

- Consejos de prudencia

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebkltapores/el aerosol.
('se continua en pagina 2 )
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P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de pidoecc
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (@elo): Quitar inmediatamente todas las
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agcbaase.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOSarxlcuidadosamente con agua durante
varios minutos. Quitar las lentes de contactdesaly resulta facil. Seguir aclarando.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente confoiarla reglamentacion local/regional/nacional/
internacional.
- 2.3 Otros peligros
- Resultados de la valoracion PBT y mPmB
-PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.

SECCION 3: Composicion/informacion sobre los compaentes

- 3.2 Caracterizacion quimica: Mezclas
- Descripcién: Mezcla formada por las substancias especificadasitinuacion con adiciones no peligrosas.

- Componentes peligrosos:
CAS: 497-19-8 carbonato de sodio 25-50%
EINECS: 207-838-& Eye Irrit. 2, H319
CAS: 6834-92-0 |metasilicato de disodio 25-50%
EINECS: 229-912-9¢> Skin Corr. 1B, H3140> Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H335
CAS: 64425-86-1 | Alcohols, C13-15, ethoxylated 0,1-<1%

'€ Eye Dam. 1, H318%& Aquatic Acute 1, H400> Acute Tox. 4, H302
- Indicaciones adicionalesEl texto de los posibles riesgos aqui indicadgsusele consultar en el capitulo 16

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcidn de los primeros auxilios
- Instrucciones generalesQuitarse de inmediato toda prenda contaminada lgpmeéucto.
- En caso de inhalacion del producto:
Suministrar aire fresco; eventualmente hacer rasjdin artificial, calor. Si los trastornos persisteonsultar
al médico.
- En caso de contacto con la piel:
Lavar inmediatamente con agua y jabon y enjuagar. bi
En caso de irritaciones continuas de la piel, cdtarsun médico.
- En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos agua corriente y consultar un médico.
- En caso de ingestién:
Enjuagar la boca y beber mucha agua.
Avisar un médico, no administrar leche ni aceitesgs.
No provocar el vomito y solicitar asistencia médimaediata.
- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retadiosNo existen méas datos relevantes disponibles.
- RiesgosPeligro de perforacion del estdmago.
-4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los ttamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

-5.1 Medios de extincion
- Sustancias extintoras apropiadasCombatir los incendios con medidas adaptados aiesmebcircundante.

- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustanociéa mezclaNo existen més datos relevantes disponibles
('se continua en péagina 3)
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-5.3 Recomendaciones para el personal de lucha camincendios
- Equipo especial de protecciontlevar puesto un aparato de respiracién autbnomo.
- Indicaciones adicionalesRefrigerar los depdsitos en peligro con chorrogleaaociada.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de protecciéprpcedimientos de emergencia
Usar ropa de protecciéon personal.
Evitar la formacién de polvo.
- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Evitar que penetre en la canalizacion /aguas derfcie /agua subterraneas.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Recoger mecanicamente.
Desechar el material contaminado como vertido ségéim13.
- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 7 para mayor informacion sobre unaimaacion segura.
Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el pgyiersonal de proteccion.
Para mayor informacion sobre como desechar el ptoduer capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacién seguivitar la formacion de polvo.
- Prevencion de incendios y explosionebto se requieren medidas especiales.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidpssibles incompatibilidades
- Almacenamiento:
- Exigencias con respecto al almacén y los recipiestéNo se requieren medidas especiales.
-Normas en caso de un almacenamiento conjuntdto es necesario.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones deracenamiento:
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Almacenar en un lugar seco.
- Clase de almacenamiento8 B
- 7.3 Usos especificos finaldgo existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion indidual

- Instrucciones adicionales para el acondicionamientde instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

- 8.1 Pardmetros de control

- Componentes con valores limite admisibles que debenntrolarse en el puesto de trabajo:
El producto no contiene cantidades relevantes Hetancias con valores limite que exijan un corgrokl
puesto de trabajo.

- Indicaciones adicionalesComo base se han utilizado las listas vigente$ mommento de la elaboracion.

- 8.2 Controles de la exposicién

- Equipo de proteccion individual:

- Medidas generales de proteccion e higiene:
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimgrana animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnad
Lavarse las manos antes de las pausas y al fihahtajo.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.

- Proteccién respiratoria:
Si la ventilacion es insuficiente, usar protecaiéspiratoria.
Filtro P2

('se continua en pagina 4 )
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- Proteccién de manos:

Guantes de proteccion

El material del guante debera ser impermeableigteste al producto / substancia / preparado.
- Material de los guantes
Caucho butilico
Caucho fluorado (Viton)
Caucho de cloropreno
Caucho nitrilico
Guantes de PVC (cloruro de polivinilo)
- Tiempo de penetracion del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracion exachedeser pedido al fabricante de los guantes. tiestgo
debe ser respetado.
- Proteccién de ojos:

Gafas de proteccion herméticas

- Proteccién del cuerpo:Ropa de trabajo protectora

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

-9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimisabasicas
- Datos generales

- Aspecto:
Forma: Sélido
Color: Blanquecino
- Olor: Caracteristico

-valor pH (10 g/l) a 20 °C:

- Cambio de estado
Punto de fusién/punto de congelacién: Indeterminado.
Punto inicial de ebulliciéon e intervalo de
ebullicion: Indeterminado.

11,7-12;3

- Punto de inflamacion: No aplicable.

- Temperatura de auto-inflamacion: El producto no es autoinflamable.

- Propiedades explosivas:

El producto no es explosivo.

- Limites de explosion:
Propiedades comburentes:

ninguna

- Densidad:

- Solubilidad en / miscibilidad con
agua:

Ligeramente soluble.

- Concentracién del disolvente:
Disolventes organicos:

0,0%

Contenido de cuerpos solidos:

100 %

('se continua en péagina 5)
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- 9.2 Otros datos No existen mas datos relevantes disponibles. ‘

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

-10.1 ReactividadNo existen mas datos relevantes disponibles.
- 10.2 Estabilidad quimica

- Descomposicion térmica / condiciones que deben erite: No se descompone al emplearse adecuadamente.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligros#8 entrar en contacto con acidos se genera calor.
- 10.4 Condiciones que deben evitardéo existen mas datos relevantes disponibles.

- 10.5 Materiales incompatiblesNo existen mas datos relevantes disponibles.

-10.6 Productos de descomposicion peligrosd3idxido de carbono

SECCION 11: Informacion toxicolégica

-11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos
- Toxicidad agudaA la vista de los datos disponibles, no se cumlgereriterios de clasificacion.

-Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) devantes para la clasificaciéon:
ATE (Estimacién de la toxicidad aguda (ETA))
Oral‘ LD50‘ 2.844 mg/kg (rat)

497-19-8 carbonato de sodio
Oral‘ LD50‘ 4.000 mg/kg (rat)
6834-92-0 metasilicato de disodio
Oral‘ LD50‘ 1.280 mg/kg (rat)

- Efecto estimulante primario:
- Corrosion o irritacion cutaneas
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiondareswgraves.
- Lesiones o irritacién ocular graves
Provoca lesiones oculares graves.
- Sensibilizacion respiratoria o cutanea
A la vista de los datos disponibles, no se cumjasrriterios de clasificacion.
- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxidad para la reproduccién)
- Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumjasrriterios de clasificacion.
- CarcinogenicidadA la vista de los datos disponibles, no se cumjaseriterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccién
A la vista de los datos disponibles, no se cumfasrriterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOF)exposicion Unica
Puede irritar las vias respiratorias.
- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOFexposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumfasrriterios de clasificacion.
- Peligro de aspiraciénA la vista de los datos disponibles, no se cumfgerriterios de clasificacion.

SECCION 12: Informacion ecolégica

-12.1 Toxicidad

- Toxicidad acuatica: No existen mas datos relevantes disponibles.

-12.2 Persistencia y degradabilidadNo existen mas datos relevantes disponibles.
- 12.3 Potencial de bioacumulaciéiNo existen més datos relevantes disponibles.
-12.4 Movilidad en el sueld\No existen més datos relevantes disponibles.
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- Indicaciones medioambientales adicionales:
- Indicaciones generales:
El vertido de grandes cantidades en la canalizazién las aguas puede causar un aumento del \tldymp
valor de pH alto es nocivo para los organismostame En la dilucién de la concentracion de lacaaion,
el valor pH se reduce considerablemente, de modadgapués de utilizar el producto, las aguas rakdu
vertidas en la canalizaciéon son minimamente daffiaes el agua.
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificaciésfasamente peligroso para el agua
-12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB
-PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.
- 12.6 Otros efectos adversddo existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la elimina@n

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

- Recomendacion:
Debe ser sometido a un tratamiento especial corfartas normativas oficiales.
No debe desecharse con la basura doméstica. Ndlegheal alcantarillado.

- Embalajes sin limpiar:
- Recomendacion:

El envase o embalaje puede ser reutilizado o readpecomo materia prima.

Los embalajes que no se pueden limpiar, deben liesecde la misma manera que la sustancia.
- Producto de limpieza recomendadoAgua, eventualmente afiadiendo productos de limpieza

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Nimero ONU

-ADR, IMDG, IATA UN3253

- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Nacies Unidas

-ADR 3253 TRIOXOSILICATO DE DISODIO
-IMDG DISODIUM TRIOXOSILICATE

- IATA Disodium trioxosilicate

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

-

- Clase 8 (C6) Materias corrosivas
- Etiqueta 8

-IMDG, IATA

- Class 8 Materias corrosivas

- Label 8

- 14.4 Grupo de embalaje
-ADR, IMDG, IATA 1l

('se continua en pagina 7))
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- 14.5 Peligros para el medio ambiente:

- Contaminante marino: No
- 14.6 Precauciones particulares para los usuariddencion: Materias corrosivas
- NUmero Kemler: 80
-NUmero EMS: F-A,S-B
- Stowage Category A
- Segregation Code SG35 Stow "separated from" acids.
-14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo Il
del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC No aplicable.
- Transporte/datos adicionales:
-ADR
- Cantidades exceptuadas (EQ): El
- Cantidades limitadas (LQ) 5 kg
- Cantidades exceptuadas (EQ) Cddigo: E1

Cantidad neta maxima por envase interior; 30 g
Cantidad neta maxima por embalaje exterior; 1000 g

- Categoria de transporte 3

- Cédigo de restriccion del tanel E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5 kg

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g

- "Reglamentacion Modelo" de la UNECE: UN 3253 TRIOXOSILICATO DE DISODIO, 8, 1l

SECCION 15: Informacion reglamentaria

-15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de sgglad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

- Directiva 2012/18/UE
- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXOrlinguno de los componentes esta incluido en uta lis

- Disposiciones nacionales:

- Clase de peligro para las aguasCPA 1 (autoclasificacion): poco peligroso paragla
- 15.2 Evaluacion de la seguridad quimicaJna evaluacion de la seguridad quimica no se hadtea cabo.

SECCION 16: Otra informacion

Los datos se fundan en el estado actual de nuesir@ximientos, pero no constituyen garantia alglea
cualidades del producto y no generan ninguna dgigaridica contratual.

- Frases relevantes
H302 Nocivo en caso de ingestion.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiorigares graves.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H319 Provoca irritacion ocular grave.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.
H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.

- Abreviaturas y acrénimos:
RID: Réglement international concernant le transpes marchandises dangereuses par chemin dedgul@Rions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
('se continua en pagina 8)
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ICAOQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchssdilangereuses par Route (European Agreementroorgcéhe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous @so
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercike@ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substasic
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the éinan Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda — Categoria 4
Skin Corr. 1B: Corrosion o irritacion cutaneas -tegaria 1B
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritactrias — Categoria 1
Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritaci@nlar — Categoria 2
STOT SE 3: Toxicidad especifica en determinadoardog ( exposicion Unica) — Categoria 3
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambientgéco - peligro acuatico agudo — Categoria 1

-* Datos modificados en relacion a la version antesr
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