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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélage et de la société/lI'entreprise

- 1.1 Identificateur de produit

- Nom du produit: Schmelzpulver Nr. 1
Melting powder No. 1

- Code du produit: 3140400103

- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la subsnce ou du mélange et utilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- Emploi de la substance / de la préparatioffrlux

- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur deflahe de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:

Wieland Edelmetalle GmbH

Schwenninger Str. 13

75179 Pforzheim

Telefon +49 (07231)-1393-0, Telefax +49 (07231)3-390

- Service chargé des renseignements:
Wieland Edelmetalle GmbH
www.wieland-edelmetalle.de
msds@wieland-edelmetalle.de
- 1.4 Numéro d'appel d'urgenceEmergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +496032-84463

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le reglement (CE) n° 1272/2008

GHSO03 flamme au-dessus d'un cercle

Ox. Sol. 2 H272 Peut aggraver un incendie; comburant.

@ GHSO08 danger pour la santé

Repr. 1B H360FD Peut nuire a la fertilité. Peut naivefeetus.

Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévere irritation gesx.

- 2.2 Eléments d'étiquetage
- Etiquetage selon le réglement (CE) n° 1272/200@ produit est classifié et étiqueté selon le néglet CLP.
- Pictogrammes de danger

OO

GHS03 GHS07 GHSO08

- Mention d'avertissementDanger

- Composants dangereux déterminants pour I'étiquetage
acide borique

- Mentions de danger
H272  Peut aggraver un incendie; comburant.
H319 Provoque une sévere irritation des yeux.

H360FD Peut nuire a la fertilité. Peut nuire au feetu
(suite page 2)
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- Conseils de prudence

P210 Tenir a I'écart de la chaleur, des surfacesddms des étincelles, des flammes nues et|de
toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

pP221 Prendre toutes précautions pour éviter de gelavec des matieéres combustibles.

P280 Porter des gants de protection/des vétememitirtion/un équipement de protection das

yeux/du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rémcavec précaution a I'eau pendar
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de consatd victime en porte et si elles peuven
étre facilement enlevées. Continuer a rincer.
P405 Garder sous clef.
P501 Eliminer le contenu/récipient conformément géflementation locale/régionale/nationalg
internationale.
- 2.3 Autres dangers
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.
-vPvB: Non applicable.

~ -

~

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les compoants

- 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges
- Description: Mélange des substances mentionnées a la suitelasexdditifs non dangereux.

- Composants dangereux:

CAS: 7757-79-1 |nitrate de potassium Ox. Sol. 2, H272 25-50%
EINECS: 231-818-8

CAS: 24551-51-7 | Natriumcarbonat < Eye Irrit. 2, H319 <25%
CAS: 10043-35-3 |acide borique Repr. 1B, H360FD <25%
EINECS: 233-139-2
-SVHC

10043-35-} acide borique

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- 4.1 Description des premiers secours
- Remarques généralesEnlever immédiatement les vétements contaminékegaoduit.
- Aprés inhalation: Donner de l'air frais, consulter un médecin endmoubles.
- Aprés contact avec la peau:
Laver immédiatement & I'eau et au savon et bieerin
En cas d'irritation persistante de la peau, coasuth médecin.
- Aprés contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, seas lcourante en écartant bien les paupieres. 8plasles
persistent, consulter un médecin.
- Aprés ingestion:Demander immédiatement conseil & un médecin.
- 4.2 Principaux symptdmes et effets, aigus et diffésPas d'autres informations importantes disponibles.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédsaet traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1 Moyens d'extinction
- Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combdds foyers importants avec de I'eau pulvérisédenla
mousse résistant a l'alcool.
(suite page 3)
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- 5.2 Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange

Formation de gaz toxiques en cas d'échauffemedtimeendie.
- 5.3 Conseils aux pompiers
- Equipement spécial de sécuritéPorter un appareil de protection respiratoire.
- Autres indications

Refroidir les récipients en danger en pulvérisantehu.

Récupérer a part I'eau d'extinction contaminéep&el'évacuer dans les canalisations.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersiaaccidentelle

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de protéon et procédures d'urgence
Porter un équipement de sécurité. Eloigner lesop@es non protégées.
Eviter la formation de poussiére.
Tenir éloigné des sources d'inflammation.
- 6.2 Précautions pour la protection de I'environnemst:
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans lesdeasurface et dans les nappes d'eau souterraines.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de neftage: Recueillir par moyen mécanique.
- 6.4 Référence a d'autres rubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipuatsdre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipemeal@protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur I'éliminatiagnsulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sadanger
Eviter la formation de poussiéere.
Conserver au frais et au sec dans des fits traddrnimés.
Veiller a une bonne ventilation/aspiration du paktdravail.
- Préventions des incendies et des explosiofi®nir & I'abri des sources d'inflammation - nefpager.

- 7.2 Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventlles incompatibilités

- Stockage:

- Exigences concernant les lieux et conteneurs de ctage: Aucune exigence particuliére.

- Indications concernant le stockage commurPas nécessaire.

- Autres indications sur les conditions de stockagd&:enir les emballages hermétiquement fermés.
- Classe de stockages,1 B

- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrdles de I'exposition/protection irdividuelle

- Indications complémentaires pour I'agencement desistallations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

- 8.1 Paramétres de contrble

- Composants présentant des valeurs-seuil a surveillpar poste de travail:
Le produit ne contient pas en quantité significatiles substances présentant des valeurs-seuildillenmpar
poste de travail.

- Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes erevigau moment de son élaboration.

- 8.2 Contrbles de I'exposition

- Equipement de protection individuel:

- Mesures générales de protection et d'hygiéne:
Tenir & I'écart des produits alimentaires, desdoois et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vétements souillés oudutés.

(suite page 4)
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Se laver les mains avant les pauses et en firadailr
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
- Protection respiratoire:
Utiliser un appareil de protection respiratoiréasventilation est insuffisante.
Filtre P2
- Protection des mains:

Gants de protection

- Matériau des gants
Caoutchouc chloropréne
Butylcaoutchouc
Caoutchouc nitrile
Caoutchouc naturel (Latex)
Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulelmenatériau, mais également d'autres criteregidbté
qui peuvent varier d'un fabricant a l'autre.
- Temps de pénétration du matériau des gants
Les temps de pénétration déterminés conformémknharme EN 374, section Il ne sont pas réalisésd
les conditions de la pratique. C'est pourquoi, dunéée maximale de port des gants correspondantta 60
temps de pénétration est recommandée.
Valeur pour la perméabilité: taux6
- Protection des yeuxlunettes de protection
- Protection du corps: Vétements de travail protecteurs

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

-9.1 Informations sur les propriétés physiques et émiques essentielles
- Indications générales.

- Aspect:
Forme: Solide
Couleur: Gris clair
- Odeur: Inodore

- Changement d'état
Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébulliti on: Non déterminé.

- Point d'éclair Non applicable.
- Inflammabilité (solide, gaz): Favorise l'inflammation des matiéres combustibles
- Température d'auto-inflammabilité: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
- Propriétés explosives: Le produit n'est pas explosif.
- Densité: -
- Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau: Partiellement soluble
- 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

-10.1 RéactivitéPas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.2 Stabilité chimique
- Décomposition thermique/conditions a éviterPas de décomposition en cas d'usage conforme.
(suite page 5)
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- 10.3 Possibilité de réactions dangereusBgactions au contact des agents de réduction.
-10.4 Conditions a éviterPas d'autres informations importantes disponibles.
-10.5 Matieres incompatiblesPas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.6 Produits de décomposition dangereux:
Gaz nitreux
Oxydes nitriques (NOXx)

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

-11.1 Informations sur les effets toxicologiques
- Toxicité aigué Compte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classificatio:

10043-35-3 acide borique

Oral‘ LD50‘ 2.660 mg/kg (rat)
- Effet primaire d'irritation:
- Corrosion cutanéelirritation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- Lésions oculaires graveslirritation oculaire

Provoque une sévere irritation des yeux.
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- Effets CMR (cancérogéne, mutagéne et toxique poua reproduction)
- Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- CancérogénicitéCompte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- Toxicité pour la reproduction

Peut nuire & la fertilité. Peut nuire au foetus.
- Toxicité spécifique pour certains organes ciblesexposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes ciblesexposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

-12.1 Toxicité
- Toxicité aquatique:
10043-35-3 acide borique
LC50| 1.021 mg/l (96h) (Lepomis macrochirus (bludpril
279 mg/l (96h) (Ptychocheilus lucius(Colorado pikemo))
EC50 133 mg/l (48h) (Daphnia magna (water flea))
LC50| 53,2 mg/l (21d) (Daphnia magna (water flea))
-12.2 Persistance et dégradabilit®as d'autres informations importantes disponibles.
- 12.3 Potentiel de bioaccumulatioriPas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.4 Mobilité dans le soPas d'autres informations importantes disponibles.
- Autres indications écologiques:
- Indications générales:
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grangentjté, pénétrer la nappe phréatique, les eaue®u

canalisations.
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classifaafpropre): peu polluant

(suite page 6)
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-12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
- PBT: Non applicable.
-vPvB: Non applicable.
-12.6 Autres effets néfasteBas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'éliminatbn

-13.1 Méthodes de traitement des déchets
- Recommandation:Doit faire I'objet d'un traitement spécial conforment aux prescriptions légales.

- Emballages non nettoyés:

- Recommandation:
Les emballages contaminés doivent étre vidés aunmozx et peuvent alors, aprés nettoyage adéquag, fa
I'objet d'une récupération.

- Produit de nettoyage recommandéEau, éventuellement avec des produits de nettoyage

1

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

-14.1 Numéro ONU

-ADR, IMDG, IATA UN1486

- 14.2 Désignation officielle de transport de 'ONU

-ADR 1486 NITRATE DE POTASSIUM, mélange
-IMDG, IATA POTASSIUM NITRATE, mixture

- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

-ADR

8

51

-Classe 5.1 (O2) Matiéres comburantes.
- Etiquette 51
-IMDG, IATA

8

51

- Class 5.1 Matiéres comburantes.
- Label 51

- 14.4 Groupe d'emballage
-ADR, IMDG, IATA 11

- 14.5 Dangers pour I'environnement:

- Marine Pollutant: Non
- 14.6 Précautions particulieres a prendre par
I'utilisateur Attention: Matiéres comburantes.
- Indice Kemler: 50
-No EMS: F-A,S-Q
-14.7 Transport en vrac conformément a I'annexe |l
de la convention Marpol et au recueil IBC Non applicable.

(suite page 7)
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- Indications complémentaires de transport:

-ADR

- Quantités exceptées (EQ): El

- Quantités limitées (LQ) 5 kg

- Catégorie de transport 3

- Code de restriction en tunnels E

- "Réeglement type" de I'ONU: UN1486, NITRATE DE POTASSIUM, mélange, 5|1,
i

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementdion

-15.1 Réglementations/Iégislation particuliéres a laubstance ou au mélange en matiére de sécurité, d
santé et d'environnement

- Directive 2012/18/UE

- Substances dangereuses désignées - ANNEXEucun des composants n'est compris.
- Catégorie SEVESOP8 LIQUIDES ET SOLIDES COMBURANTS

- Quantité seuil (tonnes) pour I'application des exignces relatives au seuil bas0 t

- Quantité seuil (tonnes) pour I'application des exignces relatives au seuil hat200 t
-REGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 30

- Prescriptions nationales:
- Classe de pollution des eauxClasse de pollution des eaux 1 (Classification gpmpeu polluant.

- Autres prescriptions, restrictions et reglements dhterdiction
- Substances extrémement préoccupantes (SVHC) seloERCH, article 57
10043—35—?{, acide borique
- 15.2 Evaluation de la sécurité chimiquetne évaluation de la sécurité chimique n'a paséétiésée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur I'état actuelodeconnaissances, mais ne constituent pas unetigagaant
aux propriétés du produit et ne donnent pas lien eapport juridique contractuel.

- Phrases importantes
H272  Peut aggraver un incendie; comburant.
H319 Provoque une séveére irritation des yeux.
H360FD Peut nuire a la fertilité. Peut nuire au &etu

- Acronymes et abréviations:
RID: Réglement international concernant le transges marchandises dangereuses par chemin de fer
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "Inétional Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatarCivil Aviation Organisation” (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marctsasdiangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous @so
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commerciak@ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substesic
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the é&inan Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 2: Matieres solides comburantes — Catégbri
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires gravesl/irritatiocutaire — Catégorie 2

(suite page 8)
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Repr. 1B: Toxicité pour la reproduction — Catégdrse
-* Données modifiées par rapport a la version précéhte
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